
A Hoppecke állásfoglalása akkumulátorairól: 

1, Pozitív lemezek gyártástechnológiája: 

- Az aktív massza nedves fornában történő felvitele, anyagsürűség eltérés +/- 3 % alatt van, a 

konkurenciánál száraztöltéssel ez legjobb esetben 13-23 %. A vevő számára az előny: 

valamennyi akkumulátorgyártó között a leghosszabb élettartam elérése. 

2, Pozitív szövetcsövek szuperelasztikus anyagból készülnek: 

- A páncéllemezek töltés-kisütés alkalmával történő méretváltozásokat rugalmasan követik. A 

vevő számára az előny: hosszabb élettartam, és jobban terhelhető az akkumulátor. 

3, A negatív lemez egy filctasakban van elhelyezve: 

- A savdiffúzió optimálisabban működik 

- Minimális a cellazárlat kialakulási esélye. 

A vevő számára az előny: hosszabb élettartam, kevesebb javítási költség. 

4, Extrém minőségű szeparátorlemezek használata. 

- Nagy hőmérséklet tűrőképesség 

A vevő számára az előny: hosszabb élettartam. 

5, Labirintus effektus a póluskivitelezéseknél. 

- Nagyfokú pólustömítettség, sav felszivárgás mentesség 

A vevő számára az előny: hosszabb élettartam, kevesebb javítási és karbantartási költség. 

 


